Cargador Rapido para Baterias de Ni-Cd/ Ni-MH 
23-436 

Manual del Usuario - favor de leerlo antes de utilizar el equipo 


Gracias por comprar el Cargador Rapido RadioShack para Baterias 
Ni-Cd Ni-MH. Carga dos 6 cuatro baterias AA o AAA de Ni-Cd o Ni- 
MH en solamente dos boras, 

Temporizador de Seguridad de Auto-Apagado - apaga la unidad 
para prevenir sobrecarga de las baterias. 

Seleccion Automatica de Corriente de Carga - selecciona la 
mejor corriente de carga de acuerdo al tamano de la baterla. 

Interrupter de seleccion de 2/4 baterias - le permite seleccionar 
cargar 2 o 4 baterias. 

Proteccion de Sobre - Corriente - mantiene una corriente 
constante. 

Proteccion de polaridad invertida - protege el cargador y las 
baterias si las baterias son instaladas de manera incorrecta. 

Proteccion contra Corto - Circuitos - protege el cargador de 
danos 

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 

Este manual contiene importantes instrucciones operativas y de 
seguridad para su cargador de baterias. Antes de utilizar su 
cargador, lea todas las instrucciones y leyendas precautorias en el 
cargador, baterias que va a cargar, y el producto que utiliza las 
baterias. 

Precauciones: 

■ Cargue unicamente baterias de Ni-Cd o Ni-MH en este 
cargador. Otras baterias pueden quemarse, ocasionando 
lesiones personales. 

■ No intente cargar otras baterias distintas a las mencionadas en 
este manual, o utilice procedimientos distintos a los 
mencionados en este manual. 

■ Desconecte el adaptador ca/cc de la corriente ca antes de 
intentar mantenimiento o limpieza. 

■ No desarme el cargador; llevelo a con un tecnico especializado 
de servicio en caso de necesitar reparacion. Un ensamble 
inadecuado puede dar como resultado el riesgo de descarga 
electrica o de fuego. 

■ No utilice un accesorio que no sea recomendado o vendido por 
RadioShack, ya que puede dar como resultado el riesgo de 
fuego, descarga electrica, o lesiones. 

Precauciones: 

■ No exponga el cargador a Iluvia o humedad excesiva. 

■ No opere el cargador si este ha side tirade o dahado. Llevelo 
con un tecnico especializado para servicio o reparacion. 

■ No utilice un cable externo de extension. Esto puede dar como 
resultado el riesgo de fuego o descarga electrica. 


■ Nunca utilice el cargador o el adaptador de corriente ca/cc 
como una fuente de corriente cc para ningun aparato electrico. 

LA FCC DESEA INFORMARLE 

Este equipo ha sido probado, y cumple con los llmites para los 
aparatos digitales Clase B, en lo relative a la Parte 15 de las 
Reglamentaciones de la FCC. Estos llmites estan disehados para 
proporcionar proteccion razonable en contra de interferencia 
peligrosa en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y 
puede emitir energla de radio frecuencia, y si no es instalado de 
acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dahina a las 
radio comunicaciones. 

Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en alguna 
instalacion en particular. Si este equipo causara interferencia a la 
recepcion de radio o television, lo cual puede ser determinado 
encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia por medio de una o mas de las 
siguientes medidas: 

■ Reoriente o cambie el lugar de la antena. 

■ Aumente la separacion entre el equipo y el receptor. 

■ Conecte el equipo en una toma de corriente que sea de un 

circuito diferente al que se conecta el receptor. 

■ Solicite ayuda por parte de su tienda RadioShack o de un 

tecnico calificado de servicio de TV / Radio para recibir 

asistencia. 

■ Si usted no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que 
usted deje de utilizar su cargador de juegos. 

Los Cambios o modificaciones que no sean aprobados de manera 
expresa por parte de RadioShack, pueden causar interferencia y 
anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentacion de la 
FCC. Su operacion esta sujeta a las siguientes dos condiciones (1) 
Este aparato no debera causar interferencia dahina, y (2) este 
aparato debera aceptar cualquier interferencia dahina, incluyendo 
interferencia que pudiera causar una operacion no deseada. 

Su cargador esta enlistado ETL para los estandares UL y cumple 
con todos los requerimientos aplicables para la FCC. 

OPERACION 

Opere el cargador utilizando el adaptador incluido de 12 V 700 mA 
de corriente ca. 

PRECAUCIONES: 

A Usted debe utilizar una fuente de corriente Clase 2 que 
proporcione 12 V de cc y entregue por lo menos 
/ * \ 700 mA. Su punta central debe estar ajustada a 
positive y su ciavija debe corresponder con la clavija 
del cargador de 12 V cc 700 mA. El adaptador incluido 
cumple con estas especificaciones. Si utiliza un 
adaptador que no cumpla con estas especificaciones 
puede dahar el cargador o el adaptador. 
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■ Siempre conecte el adaptador de corriente ca al cargador antes 
de conectarlo a la corriente ca. Al termlnar, desconecte el 
adaptador de la corriente ca antes de desconectarlo del 
cargador. 

Notas: 

■ Es normal que las baterias se callentes mientras se cargan. 

■ Cargue las baterias en un area que se encuentre entre 0 y 
45°C (32 y 113°F). SI el area es demaslado fria las baterias 
pueden perder de manera permanente su capacldad de carga. 
SI el area es demaslado callente, las baterias no se cargaran 
completamente. 

■ No puede cargar baterias de diferentes tipos (NI-CD o NI-MH), 
de diferentes tamarios (AA y AAA) o baterias de diferentes 
capacldades al mismo tiempo. 

■ SI carga dos baterias, coloquelas en el compartimlento de 
carga Izquierdo. 

1. Conecte la clavija ca/cc del adaptador en la clavija 12 V cc 
700 mA que esta a un lado del cargador. dale la clavija retractll 
del adaptador y conecte el adaptador en una toma de corriente 
estandar. El Indicador de encendido destella. 

Nota: si el Indicador de encendido no enclende, asegurese que el 
adaptador ca/cc y el cargador esten conectados adecuadamente. 

2. Desllce el Interrupter de numero de baterias al numero correcto, 
2o4. 

3. Levante el compartimlento de las baterias y coloque las 
baterias AA o AAA en el compartimlento de acuerdo a los 
simbolos de polarldad (+ y -) marcados en el Interior. El 
Indicador de carga destella. 

Nota: SI el Indicador de carga no enclende, desconecte el cargador, 
retire las baterias, y limple sus superficies de contacto. Instale 
nuevamente las baterias y conecte el cargador, si el problema 
persiste, puede ser que el cargador tenga un defecto. Llevelo a su 
tienda RadloShack. SI el Indicador de carga destella una o mas 
baterias pueden estar defectuosas, o hay una baterla alcallna. 
Gamble la baterla. 

4. Clerre la tapa. 

5. Cuando las baterias estan completamente cargadas, el 
Indicador de carga se apaga. Desconecte el cargador y retire 
las baterias. 

CUIDADO 

Mantenga el cargador seco; si se Negara a mojar, sequelo de 
Inmedlato. Utlllce y almacene el cargador unicamente en amblentes 
de temperature normal. Maneje el cargador con culdado; no o tire. 
Mantenga el cargador lejos de polvo y sucledad, y limplelo 
ocaslonalmente con un trapo humedo para mantenerlo en buen 
estado. 

SI modifica o Intenta forzar los componentes Internos del cargador 
puede causar un mal funclonamlento y puede Invalldar su garantia y 
la autorizaclon de la FCC para utilizer el equipo. SI su cargador no 
opera adecuadamente, llevelo a su tienda RadloShack para recibir 
asistencla. 


ESPECIFICACIONES 


Adaptador: 


Rango de Entrada 

1 20 V ca (+1 5V), 60 Hz, 1 1 W Max. 

Voltaje de Sallda 

12Vcc (+1V)@ 700 mA 

Longitud del cable 

1,8 m (6 pies) 

Estandar 

ETU CETL 

Cargador: 


Rango de voltaje de entrada 

12 Vcc 700 mA 

Voltaje de Sallda 

6 V cc 1 000 mA Max. 

Corriente de carga 

Baterla AA: 1000 mA 
Baterla AAA: 400 mA 

Temporizador de segurldad 

2,5 horas + 5 mlnutos 

Temperature de operaclon 

0a45°C (32 a 113°F) 

Temperature de almacenamlento 

-20 a 60°C (-4 a 140°F) 
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